
Vorteile

› 	 perfektes Verbindungsstück

›	 sauberer Abschluss

›	 Montage einfach, sauber und schnell

Perfektes Verbindungsstück für Sockelleisten

Die Universal-Holzecke ist ein perfektes Verbindungsstück und vielseitig einsetzbar – sowohl als 

Innen- und Außenecke, aber auch als Endstück für einen sauberen Abschluss. Das System bietet 

vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, ob für Sockelleisten mit eckiger, abgerundeter oder profilierter Ober-

kante oder Leisten für LVT-Beläge. Auch für Sockelleisten aus MDF mit Dekorfolie gibt es, mit unseren 

Universal-Eckklötzen, eine dekorgleiche Lösung. Mögliche Varianten sind auf der Rückseite aufgeführt. 

Die Montage erfolgt einfach und schnell, es sind keine Gehrungsschnitte notwendig.

Universal-Holzecken
& Universal-Eckklötze

abgerundet profiliert Leisten für LVT-Beläge

eckig

Albert Südbrock GmbH
Ringstraße 155
33378 Rheda-Wiedenbrück

T.	0 52 42 – 93 116-0 
F.	 0 52 42 – 93 116-69
leisten@suedbrock.de 
www.suedbrock.de

Weitere 
Informationen

Dekorgleich



Holzecke bei Bedarf auf Leistenhöhe (+ ca. 2mm) kürzen Durch Kleben oder Leimen an den Stirnseiten der Sockelleisten befestigen.

Einfache & schnelle Montage

Varianten

415.112.31
(ähnl. RAL 9016) 

415.112.9010
(ähnl. RAL 9010) 

15 x 15 x 112 mm
für Leistenstärke 
12 - 14 mm und
Leistenhöhe bis 110 mm

422.118.31
(ähnl. RAL 9016)

422.118.9010
(ähnl. RAL 9010)

22 x 22 x 118 mm
für Leistenstärke
18 - 21 mm und
Leistenhöhe bis 115 mm

418.082.33
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm 

422.098.33
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke 
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.39
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.39
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke 
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.44
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.44
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke 
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.45
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.45
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke 
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.46
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.46
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke 
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.47
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.47
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke 
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.48
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.48
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

418.082.49
18 x 18 x 82 mm
für Leistenstärke
16 mm und
Leistenhöhe bis 80 mm

422.098.49
22 x 22 x 98 mm
für Leistenstärke
19 mm und
Leistenhöhe bis 96 mm

Weiß

Weiß

Edelstahl

Schwarz

Beton

Stahl dunkel

Stahl natur

Titan

Bronze

Champagner

Die Universal-Holzecken bestehen aus mas-
siver Buche und sind fünfseitig weiß lackiert. 
Jeweils 4 Stück sind zu einem Set im Beutel 
verpackt. Nachstehende Varianten sind  
standardmäßig lieferbar:

Universal-Holzecken Universal-Eckklötze

Die Universal-Eckklötze, als dekorgleiche Eck- und Abschlusslösung, bestehen 
aus einem MDF-Kern und sind fünfseitig mit einer Dekor-Folie ummantelt. 
Jeweils 4 Stück sind zu einem Set im Beutel verpackt.

418.118.31
(ähnl. RAL 9016)

418.118.9010
(ähnl. RAL 9010)

18 x 18 x 118 mm
für Leistenstärke 
15 - 17 mm und
Leistenhöhe bis 115 mm

Weiß


